
• автоматизированного управления технологическим процессом выработки электроэнергии
утилизационными детандергенераторными энергетическими установками за счет утилизации перепада
давления сжатого газамагистрального газопроводаи газа, подаваемогопотребителем;

Система автоматизированного управления
утилизационной детандер-генераторной энергетической

установкой (САУ УДЭУ)

Система автоматизированного управления
утилизационной детандер-генераторной энергетической

установкой (САУ УДЭУ)

Назначение

• диспетчеризации и координации работы отдельных агрегатов и систем:
- детандерной турбины;
- турбогенераторов теплообменников;
- маслосистемы;
- системы подогрева газа и др.

Основные выполняемые функцииОсновные выполняемые функции

• задание оператором режимов работы, автоматическое (программное) и кнопочное
управление технологическим процессом, сигнализация и защитное отключение техноло-
гического оборудования по предельным значениям контролируемых параметров,
задаваемыхуставками;

УДЭУ

• ручное управление в аварийных ситуациях, обеспечивающее непосредственное
воздействиенаисполнительныемеханизмыс соответствующейиндикацией;

• автоматическое регулирование отдельных технологических параметров (давление,
уровень, температура и др.) на основе алгоритмов ПИД-регулирования по уставкам и
коэффициентамПИД-регулированияиручное регулирование этихпараметров оператором;

• оперативное представление оператору и верхним звеньям управления предприятием необходимой
текущей информации о ходе технологического процесса и состоянии исполнительных механизмов

• во с с т ановление нормально го
функционирования системы после
кратковременного исчезновения внешнего
электроснабжения;

• отображение намониторах ПЭВМАРМ
оператора мнемокадров в целом и
отдельных систем, графиков изменения
отдельныхпараметрови т. д.;

УДЭУ

технологического оборудования ,
режимах работы и состоянии ее
технических средств;

УДЭУ

САУ УДЭУ

АОЗТ “Констар”
- Программируемые логические контроллеры “Констар”
- Устройства управления металлообрабатывающим оборудованием
- Автоматизированные системы управления технологическими процессами АСУ ТП

• адаптацияСАУкизменениюколичества
и характеристик технологического
оборудования .УДЭУ

• организация баз данных и хранение
информациив архивах;

САУ УДЭУ предназначена для:

• автоматизированныйвход в сеть 50Гц (регулирование оборотов );УДЭУ



Наименование параметров Контролируемый объект (среда)

Измерение температуры

Число каналов

газ, вода, пар, масло;
медь - сталь генератора,
вкладыши подшипников

Измерение давления

Измерение расхода

Измерение частоты вращения

газ, вода, пар, масло смазки

газ, вода, пар

ротор турбодетандера, вал генератора

80

60

8

4

Измерение уровня жидкости

Измерение загазованности метаном

Измерение виброскорости агрегата

4

8

10 вода, конденсат водяного пара, масло

помещение, бак дегазации воды

подшипники, корпус

Измерение электротехнических величин 16
напряжение, ток, мощность,
коэффициент мощности, энергия,
частота

Контроль положения электроприводной арматуры

180
(дискретных)

12
(аналоговых)

сигнализаторы

датчики

Регулирование температуры

Регулирование уровня жидкости

Регулирование подачи газа

Управление электроприводной арматурой

4

4

4

50

газ, вода

вода, конденсат водяного пара

газ

---

Состав

Увеличение количества измеряемых каналов обеспечивается за счет свободной компоновки
программируемыхконтроллерови системыпрограммированияПК.

САУ УДЭУ представляет двухуровневую систему:

Нижний уровень:
- устройство управления детандергенераторной установкой - , ;
- устройство управления общими системами - , .
Верхний уровень:

УДЭУ1 УДЭУ2

УДЭУ1 УДЭУ2

- пульт оператора (АРМ1, АРМ2).

Технические характеристикиТехнические характеристики



Кнопка
вызова
окна
идентифи-
кации (смена
пользователя,
прием смены)

Кнопка
вызова
видеокадра
маслосис-
темы

Кнопка
вызова
графика

Кнопка
отмены
звуковой
сигнали-
зации

Кнопка
вызова
журнала
событий

Кнопка
вызова
видеокадра
диагностики
ПТК САУ
УДЭУ

Кнопка
вызова
видеокадра
системы
подготовки
сетевой
воды и газа

Кнопка
вызова
видеокадра
блока
детандер
генератора

Кнопка
вызова
видеокадра
газового
контроля
УДЭУ

Представление на видеокадре
технологической схемы с
динамическим отображением
измеряемых технологических
параметров и состояния (положения)
исполнительных механизмов.

Представление параметров
регулирования уровня конденсата в
уравнительной линии подогревателя
сетевой воды в графической форме.
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Меню АРМ оператора ПТК САУ УДЭУМеню АРМ оператора ПТК САУ УДЭУ




